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Ассортимент продукции по чрезвычайно 
привлекательным ценам, что дает  Вам максимальную 
конкурентоспособность на любом рынке. На всю 
продукцию предоставляется гарантия Procopi.
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proswell.fr - интернет-сайт компании Procopi 



Французское произзводство, поставки по всему миру .......... стр. 4
Обработка воды ..................................................................................... стр. 6-7
Дерево, натуральный материал ..................................................... стр. 8-9
Сделайте правильный выбор вместе с Procop ................... стр. 10-11
Три серии бассейнов Procopi .............................................................стр. 12
Бассейны серии Tropic .................................................................. стр. 13-16
Бассейны серии Weva .................................................................... стр. 17-20
Бассейны серии Odyssea .............................................................. стр. 21-28
Оборудование и принадлежности ........................................... стр. 29-40
Контакты для экспортных продаж продукции Procopi ..........стр. 41
Форма, заполняемая при возврате изделий ..............................стр. 42
Общие условия продаж ........................................................................стр. 43

p
ro
sw

e
ll.
fr

3

Содержание



p
ro
sw

e
ll.
fr

4

Сделано во Франции - высшее качество, 
 - непревзойденные сроки доставки.
Procopi имеет 3 завода во Франции, проектирует и изготавливает 
оборудование бассейнов и спа собственной марки, которое 
продает специалистам по монтажу по всему миру!

 Передовые технологии
Каждый из трех заводов-изготовителей Procopi во Франции специализируется на производстве 
комплектующих для бассейнов и спа с применением множества различных технологических процессов. 
Завод в г. Гэнган отвечает за формование жестких пластмасс методами впрыска и выдавливания, завод в г. 
Племелек – за формование композитных материалов методом инжекционного прессования при низком 
давлении, методами намотки и термического отвердения, а завод в Ле Ре занимается формованием 
мягких пластмасс.

В 2011 г. компания Procopi закупила новую самую современную установку 
для термоформования. Procopi интегрировала и автоматизировала всю 
линию производства спа: конструирование, термоформование, армирование 
полиуретаном, сборка, испытание гидравлического контура, и отделка деревом 
в соответствии с различными вариантами окружающей обстановки.
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 Организация и стратегия сбыта, экспортные продажи
  Отдел обработки документации.

Многоязычный опытный персонал, отвечающий за консультации по вопросам сбыта, обработку заказов и претензий.
Имеются специалисты по практике международной торговли.

  Группа сбыта.
Два региональных менеджера и четыре торговых представителя по экспортным продажам представляют компанию 
Procopi по всему миру.

  Международный демонстрационный зал.
В 2011 г. при Парижском офисе Procopi открылся международный демонстрационный зал и центр обучения, где 
проводятся семинары, курсы обучения и дни открытых дверей для наших международных дистрибуторов.

 Присутствие по всему миру
Компания Procopi представлено своими агентствами по всему миру. Эти агентства обеспечивают поддержку на местах, 
продажи, консультации по техническим вопросам, послепродажное обслуживание, а также хранение запасов продукции.

Procopi - Бенилюкс
Procopi Benelux базируется в г. Льеж (Бельгия), и является крупным дистрибьютором на рынках 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В ее распоряжении есть большой демонстрационный зал, 
все необходимые средства технического и послепродажного обслуживания, а также достаточно 
большие складские помещения. Весь персонал, документация и каталоги – двуязычные (датский, 
французский), что полностью соответствует потребностям всего рынка стран Бенилюкса.
Тел. офиса: +32 4 264 96 00 - Факс: +32 4 240 14 50 - E-mail: benelux@procopi.com - www.procopi.com

Procopi - Германия
Procopi Deutschland имеет два агентства, и обслуживает рынки Германии, Австрии и Швейцарии. 
Агентство в Эрлангене, недалеко от Нюрнберга, располагает крупным логистическим центром, 
демонстрационным залом 500 кв.м, центром технического и послепродажного обслуживания, а также 
многоязычном персоналом в отделе обработки документации. Втрое агентство находится в Мейсене, 
недалеко от Дрездена, и имеет технический отдел, цех послепродажного обслуживания, региональный 
демонстрационный зал и складские помещения. Обладая более чем 10-летним опытом на рынках стран 
с немецким языком, сегодня Procopi Deutschland является крупным дистрибьютором в данном регионе.
Тел. офиса: +49 91 31 69 08 50 - Fax: +49 91 31 69 38 70 - E-mail: erlangen@procopi.com - www.procopi.de

Procopi - Вест-Индия
Procopi FWI базируется на Карибском острове Сен-Мартен, и имеет в своем распоряжении 
запасы продукции, средства технического и послепродажного обслуживания для всего 
Карибского региона. Группа продаж и обработки документации – двуязычная, как и все каталоги 
и техническая информация.
Тел. офиса: +33 590 271 090 - Факс: +33 590 523 680 - E-mail: fwi@procopi.com - www.procopi.com

Procopi - Ближний Восток
Представительство Procopi на Ближнем Востоке находится в ОАЭ, и обеспечивает техническое 
консультирование, организацию сбыта и распределения продукции компании во всем 
ближневосточном регионе.
Тел. офиса: +971 6 557 2250 - Факс.: +971 6 557 2260
E-mail: procopi@emirates.net.ae - www.procopi.com

Procopi - Великобритания
Procopi UK базируется в Мардене, недалеко от Эшфорда, и обеспечивает техническую поддержку, 
хранение местного запаса продукции и консультации по вопросам сбыта на Британских островах. 
Эта группа специалистов имеет обширный опыт на рынке бассейнов и спа, и быстро заняла 
положение серьезного дистрибутора в данном секторе.
Адрес: Procopi UK Ltd, MAP Depot, Goudhurst Road, Marden, Kent TN12 9NW.
Тел. офиса: 01622832800 - Факс: 01622831880 - E-mail: info@procopiuk.co.uk - www.procopiuk.co.uk

Другие регионы
Поставкой продукции Procopi в другие страны мира занимается департамент экспортных 
продаж, находящейся в Парижском офисе Procopi. Многоязычный высококвалифицированный 
персонал отделов сбыта и обработки документации обеспечивает поставку продукции 
компании более чем в 60 стран мира.
Информация о контактах приведена на стр. 6.



Официальных предписаний в отношении гигиены семейных бассейнов не существует. Тем не менее, заботясь о 
своем здоровье и о здоровье своих близких, следует соблюдать нижеуказанные рекомендации по обработке воды и 
обслуживанию фильтровально установки.

Обработка воды
Для обеспечения комфортного и безопасного 
купания необходима периодическая обработка воды в 
бассейне. Соблюдайте рекомендации по использованию 
фильтровальной установки: порядок ввода ее в 
эксплуатацию и частота использования, необходимость 
регенерации воды в зависимости от интенсивности 
пользования бассейном, техобслуживание, проверки 
(труб, гаек и болтов), отслеживание процесса накопления 
загрязнений в фильтре (см. раздел об обратной промывке 
фильтра в инструкциях по монтажу, входящих в комплект 
фильтра).
Несоблюдение рекомендаций по техобслуживанию 
влечет за собой серьезный риск для здоровья, особенно 
детей.

Гигиена

Заботясь о своем здоровье и о здоровье своих близких, 
следует соблюдать следующие правила гигиены.
Прежде всего следует должным образом относиться к 
личной гигиене.
Также необходимо поддерживать воду чистой, соблюдая 
рекомендации, изложенные в разделе «Эксплуатация 
и техобслуживание» инструкций по монтажу. Особое 
внимание уделяйте соблюдению интервалов обработки 
воды и проверки ее качества, циклов фильтрации и 
обратной промывки. Качество воды в Вашем бассейне 
зависит главным образом от Вас. Ознакомьтесь с 
необходимыми сведениями по этому вопросу и следуйте 
советам специалистов.

 Обработка воды и гигиена

Обработка воды.
Несколько основных принципов.
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Консервация бассейна на зиму
Выполните более длительную обратную промывку фильтра.
На время зимы (или длительных периодов, когда бассейн 
не используется) воду из бассейна сливать не следует. Это 
очень важно, поскольку заполняющая бассейн жидкая масса 
выполняет двойную задачу, обеспечивая теплоизоляцию 
и удерживая лайнер  каркас бассейна в соответствующем 
положении.
При консервации немного слейте воду, доведя ее уровень 
до примерно 10 см под нижним краем горловины скиммера.
Воду можно слить сифоном или самотеком, установив 
многопозиционный клапан в положение слива (DRAIN).  
Вода пойдет через линию стока. Не включайте насос во 
время этой операции.
-  Затем отсоедините трубу под скиммером, чтобы скиммер 

действовал в качестве перелива, если уровень воды в 
бассейне поднимется из-за осадков. 

-  Удалите из скиммера все средства химической обработки 
воды (таблетки хлора, флокулянты и пр.).

-  Отвинтите лицевое кольцо  возвратной форсунки изнутри 
бассейна.

-  Закройте возвратную форсунку изнутри бассейна 
резьбовой или резиновой пробкой (в комплект не входит).

-  Добавьте в воду альгицид и средство для консервации а 
зиму (в комплект не входит).

-  Уберите лестницу из нержавеющей стали.
-  Укройте поверхность бассейна зимним покрытием (на 

тех моделях бассейнов, где такое покрытие имеется).
ПРИМЕЧАНИЕ: Консервация на зиму не является 
обязательной, особенно в тех местностях, где климат 
мягкий и температура не опускается ниже нуля. В этом 
случае поддерживайте правильный уровень воды в бассейне 
и включайте фильтрацию на 2-3 часа в день. Регулярно 
проверяйте уровень воды в бассейне.

 Консервация на зиму
Консервация гидравлической системы на 
зиму:
-  Отсоедините шланг от возвратной форсунки;
-  Дайте воде стечь из линии всасывания и из возвратной 

линии;
-  Отвинтите сливную пробку на дне бака фильтра и 

дайте воде стечь;
-  Не ставьте сливную пробку на место до начала 

последующего использования фильтра;
-  Отвинтите сливные пробки на насосе и на 

предфильтре;
-  Убедитесь в том, что все сливные отверстия ничем 

на закрыты;
-  Отключите электропитание от панели управления 

фильтрацией.
Насколько возможно, храните фильтровальную 
установку в месте, защищенном от влаги. В случае 
нахождения установки вне помещения, снимите насос 
и уберите его на хранение.
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Древесина – живой материал, и при колебаниях температуры 
и влажности может расширяться или сжиматься, что приводит 
к его расщеплению или растрескиванию. Это естественный 
процесс, и никак не отражается на сроке службы изделий.
Древесина подвергнута автоклавированию IV класса, что 
соответствует с действующим стандартам и не представляет 
абсолютно никакой опасности для людей или животных при 
непосредственном контакте с древесиной.
При желании Вы можете изменить естественный цвет древесины 
при помощи соответствующего жидкого микропористого 
средства (лазури или краски с грунтовкой), либо пропитать 
дерево бесцветным маслом. Procopi предлагает средство 
SIKKENS CETOL  популярных расцветок (см. стр. 40). Следует 
иметь в виду, что это средство может наноситься на древесину 
с влажностью не свыше 15%.
Выбирайте высококачественную продукцию! Она обеспечит 
лучший результат с течением времени. Перед нанесением 
красителя сначала проверьте его действие на небольшом участке.
Чтобы сохранить естественный цвет деревянных частей 
бассейна, мы рекомендуем выждать один год перед тем, как 
наносить на них защитную пропитку, поскольку за это время 
поры откроются шире, создавая эффект посерения, и средство, 
наносимое после устранения посерения, легче впитается в 
древесину.

 Древесина



Дерево, 
природный материал.

Поскольку дерево является природным 
материалом, у него есть некоторые естественные 
несовершенства, которые, впрочем, не влияют на 
срок службы изделия.
Часть из них относятся к внешнему виду, и не 
покрываются предоставляемой гарантией.

  ВНИМАНИЕ
 
 Хранение. Если Вы не собираетесь выполнить 

сборку бассейна сразу же после получения, материалы 
следует хранить, не распаковывая, в хорошо 
проветриваемом помещении, или хотя бы в месте, 
защищенном от воздействия влаги и солнечного света. 
Если же Вам пришлось распаковать элементы бассейна, 
вновь упакуйте их на поддон. После распаковывания 
сборку необходимо выполнить в течение 24-48 часов.
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 Возобновляемые леса
Procopi использует древесину из возобновляемых 
лесных хозяйств. Вы можете быть уверены в том, 
что наша продукция сертифицирована авторитетной 
организацией и подвергается регулярным проверкам 
независимой инспекцией.

Procopi имеет сертификат PEFC (по 
линии FCBA/12-01 382) за заготовку 
древесины из возобновляемых лесных 
хозяйств в соответствии с положениями, 
изложенными в Программе сертификации 
лесных хозяйств (PEFC).

Данный знак PEFC относится к древесине из европейских 
лесов. Эта программа направлена на сохранение нашего 
достояния.

PEFC /10 - 31 - 2462



 Солевой налет
На поверхности древесины подвергнутой автоклавной 
обработке часто видны небольшие зеленые пятна. Их 
можно удалить, слегка потерев наждачной бумагой. 
Хотя они и без этого со временем исчезнут. 

Солевой налет   Посерение
Под воздействием солнечного света древесина 
сереет. Некоторым нравится серебристый отлив этой 
естественной патины. Но если Вы предпочитаете, 
чтобы древесина сохранила свой первоначальный цвет 
с коричневатыми тонами, покройте ее защитным слоем 
(лазури, масла) после сборки изделия.

Посерение

   Расщепление и растрескивание
Под воздействием колебаний температуры  и влажности 
древесина расширяется и сжимается. При высыхании 
древесина сокращается неравномерно, что приводит 
к образованию трещин. Хотя такие трещины и могут 
вызывать беспокойство, они не влияют на механические 
качества изделия, и поэтому не входят в объем гарантии.

Расщепление и растрескивание   Сучки
Сучки в древесине находятся там, где раньше проходили 
ветви дерева. Их количество и размеры зависят от 
породы дерева и от сортировки. При установке изделия 
вне помещения наличие небольших, плотно сидящих 
сучков приемлемо. Чем строже сортировка с целью 
ограничения количества и размера сучков, тем дороже 
древесина.

Сучки

  Составные пиломатериалы
Для обеспечения самого высокого качества древесины 
при отборе на доски проводится ее тщательная 
сортировка. Доски с дефектами на обеих сторонах 
удаляются. Дефекты (сучки, трещины, заусенцы) 
устраняются, а доски стыкуются (см. рисунок сверху).
Поэтому в деревянных бассейнах иногда встречаются 
составные элементы, что никоим образом не ухудшает 
механические свойства древесины. По этой же причине 
некоторые недостатки на внутренней поверхности 
обшивки бассейна (сучки, трещины, заусенцы) вполне 
приемлемы.

Составные пиломатериалы  Поверхностная плесень
На поверхности древесины может образовываться плесень, 
вызываемая микроскопическим грибком. Это особенно 
касается хвойных пород,  на поверхности которых 
плесень выглядит «синевой». Этот процесс усиливается 
при высокой температуре, влажности и недостаточном 
проветривании, и проявляется в виде пятен от голубого 
до темно-синего цвета. Их можно удалить, смыв с 
поверхности. Следует иметь в виду, что обработанная 
древесина IV класса защищена от грибков, способных 
нарушить физические и механические свойства древесины. 
Более подробные сведения приведены в гарантии фирмы 
Procopi в отношении типов древесины и их обработки.

Поверхностная плесень
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  Потеки смолы
При автоклавной обработке древесины хвойных 
пород, под воздействием перепадов давления липкая 
смола выходит на поверхность. Ее следует аккуратно 
соскрести подходящим инструментом, не стараясь не 
повредить деревянную поверхность. Также эффективен 
скипидар, но при его чрезмерном количестве могут 
остаться пятна.

Потеки смолы Отклонения в цвете
Отклонения в цвете – обычное явление для каждой 
породы дерева. При пропитке эти отклонения 
проявляются, поскольку глубина проникновения 
пропитывающего средства зависит от плотности и 
текстуры древесины. Обесцвечивание под влиянием 
атмосферных воздействий в значительной мере 
смягчает эти различия в цвете.

Отклонения в цвете



Вместе с Procopi,
сделайте правильный выбор!

Модели Тип установки Количество 
вариантов

Высота в м
(с бортиком)

Объем
в куб. м

Фильтровальная 
установка Страницы

Tropic
Octo
Octo+

2 бассейна
3 бассейна

1,20
от 1,15 до 1,20

от 10,76 до 16,50
от 10,85 до 18,75 

MTi
MTi

стр. 15
стр. 15

Weva
Octo
Octo+
Прямоугольный

2 бассейна
3 бассейна
3 бассейна

от 1,20 до 1,33
от 1,15 до 1,46
от 1,33 до 1,46

от 10,76 до 18,75
от 13,60 до 41,00
от 21,60 до 66,00

MTi
MTi

Magic

стр. 19
стр. 19-20

стр. 20

Odyssea
Octo
Octo+
Прямоугольный

2 бассейна
3 бассейна
3 бассейна

от 1,20 до 1,33
от 1,33 до 1,46
от 1,33 до 1,46

от 10,75 до 18,75
от 14,60 до 41,00
от 21,60 до 66,00

Magic
Magic
Magic

стр. 23-24
стр. 24-26

стр. 27

   Тщательно отобранная, тщательно 
обработанная древесина

 Северная древесина с автоклавной обработкой 
IV класса - правильный выбор для каркаса бассейна
Механические и эстетические свойства этой древесины 
образуются в результате медленного роста дерева 
в условиях сурового климата выше 57-ой параллели.
Автоклавная обработка IV класса делает эту древесину идеальной 
для использования вне помещения при контакте с землей. 
Тем не менее, углубленные и частично углубленные бассейны 
должны быть защищены дренажной мембраной типа Delta MS.

 Французская композитная древесина: идеальный 
материал для обшивки Вашего бассейна
Композитная древесина, являющаяся сбалансированной смесью 
частиц дерева и полимерного термопластика, не имеет сучков и 
трещин, служит вне помещения в течение длительного времени. 
Она приятна на ощупь, удобна в уходе, в разных вариантах цвета 
(серый или "гавана").

 Предлагаемые варианты

  Соответствие стандартам
Все бассейны Procopi соответствуют стандартам, действующим  
в отношении бассейнов, в том числе новым французским 
стандартам, принятым в феврале 2011 г.

  NF P90-316 >> Частные семейные бассейны - Оборудование 
бассейнов - Общие требования безопасности и методы 
испытаний;

  NF P90-317 >> Частные семейные бассейны - Средства 
доступа - Общие требования безопасности и методы испытаний;

  NF P90-318 >> Частные семейные бассейны - Фильтровальные 
установки и/или фильтровальные системы - Общие требования 
безопасности и методы испытаний.

Испытания при аккредитации выполняются независимой 
лабораторией, которая имеет право потребовать внесения 
изменений в оборудование или в инструкции по монтажу, если 
сочтет это необходимым. После прохождения всех испытаний 
лаборатория выдает свидетельство для каждой модели бассейна, 
прошедшей испытания.

Компания Procopi, являющаяся 
крупным поставщиком на рынке 
деревянных бассйнов, предлагает на 
выбор 21 вариант бассейнов разной 
высоты - надземных, углубленных и 
частично углубленных.
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Надземный

Частично углубленный

Углубленный

Надземный

Надземный

Частично углубленный

Углубленный



Большинство соединительных деталей и принадлежностей, используемых 
в бассейнах Procopi, сделаны во Франции. Вы можете быть уверены в 
превосходном качестве их изготовления, строжайшем контроле качества, в 
их идеальном соответствии своему предназначению.
Каждый бассейн оснащен фильтровальной установкой, состоящей из насоса 
и фильтра, которая обеспечивает фильтрацию воды бассейна в полном 
соответствии с действующими стандартами.
Эффективная фильтрация может быть достигнута лишь за счет надлежащего 
соотношения между мощностью насоса и площадью фильтрующей 
поверхности. Если производительность насоса слишком велика по 
отношению к фильтрующей поверхности (которая определяется диаметром 
фильтра), фильтрация не будет оптимальной. Установленная стандартами 
максимальная скорость фильтрации для песочных фильтров составляет 50 
куб.м/ч/кв.м.
Поэтому Procopi испытывает каждую конфигурацию модели бассейна 
/ фильтровальной установки на практике, проверяя значения расхода 
и производительности. Эти испытания оцениваются независимыми 
лабораториями, которые выдают свидетельства о соответствии.

Насос осуществляет 
циркуляцию воды:
Он забирает воду из 
бассейна через скиммеры и 
разъемы для пылесосов (при 
их наличии), пропускает ее 
через фильтр и возвращает 
в бассейн через возвратные 
форсунки.

Песочный фильтр 
задерживает загрязнения:
При прохождении воды 
через наполнитель фильтра 
загрязнения (листья, пыль и 
пр.) удерживаются, и вода 
выходит из фильтра чистой.

Procopi предлагает уникальные гарантии на свои изделия. 
Тщательный выбор сырья, которое мы используем для 
изготовления лайнеров, закладных деталей, фильтров и 
насосов, дает нам возможность не только предлагать 
наилучшую продукцию, но и давать наилучшие гарантии.

Гарантия на деревянные конструкции 
бассейна: Высокое качество отборной древесины 
и автоклавная обработка IV класса, с сертификатом 
СТВ-В+ SP, присвоенным СТВА (обозначение SP 
относится к сертификатам СТВ-Р и СТВ-В, означая 
повышенное содержание органических медных 
веществ). Древесина подвергается автоклавированию 
после механической обработки. Все это позволяет 
дать 10-летнюю гарантию на деревянные конструкции.

Гарантия на лайнер: На лайнеры толщиной 0,75 и 
0,85 мм для бассейнов Weva и Odyssea предоставляется 
10-летняя гарантия от протечек и 2-летняя гарантия от 

образования пятен. Используемые материалы отвечают 
требованиям европейского стандарта NF EN 15836-1 
(от августа 2010 г.).
На лайнеры толщиной 0,50 мм для бассейнов Tropic 
дается 2-летняя гарантия.

Гарантии на закладные детали для 
бассейнов: Поскольку закладные детали Procopi 
изготавливаются из очень высококачественного АБС, 
гарантия на них составляет 10 лет.

Гарантии на фильтры: Конструкция фильтров 
Procopi, а также качество материалов, используемых для 
их изготовления, дают нам возможность предложить 
5-летнюю гарантию на баки фильтров.

Гарантии на насосы: Фильтры Procopi 
сконструированы в Германии, на них предоставляется 
2-летняя гарантия.

Пример расположения фильтровальной установки бассейна

 Бассейны с реальными гарантиями

 Правильная фильтровальная установка

 ВНИМАНИЕ
 
 Э л е к т р о п и т а н и е . 

Фильтровальная установка 
должна располагаться на 
расстоянии не менее 3,5 м 
от бассейна, и иметь 
дифференциальный автомат 
защиты на 30 мА, 
находящийся на линии 
перед ней. 
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Общие сведения о трех сериях бассейнов 
Procopi и их оборудовании

Оборудование и принадлежности стр. 29 - 40
Изотермические летние пузырьковые покрытия .................стр. 30
Сматывающие устройства для пузырьковых покрытий ...стр. 31
Зимние защитные покрытия .................................................................стр. 31
Покрытия со штангами Mambo ..........................................................стр. 32
Лестницы для обеспечения безопасности ................................стр. 33
Устройства противотока .........................................................................стр. 33
Автоматические покрытия Delta Aquadeck ..............................стр. 34
Тепловые насосы Proswell .......................................................................стр. 36

Душевые установки с солнечным нагревателем ....................стр. 37
Корпуса для фильтровальных установок .....................................стр. 37
Дренажная мембрана Delta MS ..........................................................стр. 37
Автоматические "пылесосы" и электрические роботы..... стр. 38
Устройство для удаления хлора.........................................................стр. 39
Сигнализация Sensor Premium .............................................................стр. 39
Панели управления и подводные прожекторы ......................стр. 40
Техобслуживание деревянных конструкций .............................стр. 40

Tropic: 5 бассейнов емкостью от 10 до 20 куб. м стр. 13 - 16
Все основное входит в базовое предложение, бассейн больше не роскошь!
 -  Каркас бассейна из обработанной по IV классу автоклавированной древесины северных хвойных пород;
 - Фильтровальная установка MTi;
 -  Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Бортик из хвойной древесины (одинарная планка);
 - Лайнер синего цвета толщиной 0,50 мм.

 -  Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Бортик из хвойной древесины (одинарная планка);
 - Лайнер синего цвета толщиной 0,50 мм.

ТОЛЬКО НАДЗЕМНЫЕ

Weva: 8 бассейнов емкостью от 10 до 66 куб. м стр. 17 - 20
Беспроблемные, практичные бассейны, вполне доступная мечта!
 - Каркас бассейна из обработанной по IV классу автоклавированной древесины северных хвойных пород;
 - Фильтровальная установка MTi, за исключением бассейнов прямоугольной формы, которые оснащены фильтром Magic;
 - Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Бортик из хвойной древесины (двойная планка);
 - Aqualiner синего цвета, толщиной 0,75 мм.

 - Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Бортик из хвойной древесины (двойная планка);
 - Aqualiner синего цвета, толщиной 0,75 мм.

НАДЗЕМНЫЕ
ЧАСТИЧНО УГЛУБЛЕННЫЕ

УГЛУБЛЕННЫЕ
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Odyssea: 8 бассейнов емкостью от 10 до 66 куб. м стр. 21 - 28
Бассейны с широким выбором отделки и закладных деталей.
 - Каркас бассейна из обработанной по IV классу автоклавированной древесины северных хвойных пород;
 - Фильтровальная установка Magic;
 - Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Для всех моделей - бортик из композитной древесины, цвет серый или "гавана";
 - Aqualiner синего цвета, толщиной 0,85 мм;
 - Большое количество дополнительных деталей в качестве стандартного варианта.

 - Съемная деревянная лестница для входа в бассейн (обязательный элемент безопасности для надземных бассейнов);
 - Для всех моделей - бортик из композитной древесины, цвет серый или "гавана";
 - Aqualiner синего цвета, толщиной 0,85 мм;
 - Большое количество дополнительных деталей в качестве стандартного варианта.

НАДЗЕМНЫЕ
ЧАСТИЧНО УГЛУБЛЕННЫЕ

УГЛУБЛЕННЫЕ



Все основное входит в базовое предложение.
Бассейн больше не роскошь!
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ТОЛЬКО НАДЗЕМНЫЕ



Пример: бассейн Tropic
(Octo - 414 см, высотой 120 см)

Серия Tropic
технические характеристики
1 - Сборный каркас
Изготовлен из цельной, обработанной по IV классу 
автоклавированной древесины северных хвойных пород. 
Толщина 45 мм, за исключением модели +460 (35 мм). 
Модель Octo+ имеет оцинкованные стальные опоры.

2 - Бортик
Изготовлен из обработанной по IV классу хвойной 
древесины. Толщина 28 мм, ширина 195 мм.

3 - Лайнер
Толщина 0,50 мм, цвет синий.

4 - Возвратная форсунка и скиммер
1 возвратная форсунка;
1 скиммер.

5 - Фильтровальная установка
Расход: 5,2 куб. м/ч (при чистом фильтре) на возвратной форсунке.
Песочный фильтр MTi диаметром 400 мм, с обработкой для 
защиты от ультрафиолетовых лучей.
6-позиционный многоходовый клапан, устанавливаемый в 
следующие положения: Фильтрация/ Обратная промывка/ 
Промывка/ Циркуляция/ Слив/ Закрыт.
Фильтровальный насос, оснащенный предфильтром, мощность 
от 0,18 до 0,45 кВт.

6 - Лестницы
Лестница в бассейне, из нерж. стали, с 3 ступеньками;
Деревянная лестница для входа в бассейн, с 4 ступеньками.

7 - Подкладка
Подкладка под лайнер.

3 4

1 2

5

6 7

Простые бассейны
для семейного удовольствия

Серия
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ТОЛЬКО НАДЗЕМНЫЕ
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OCTO OCTO+

Наименование модели Octo 414 Octo 505 Octo+ 460 Octo+ 540 Octo+ 640

Артикул поставщика 27111205 27112205 27114205 27115205 27116205

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 120 120 115 120 120

Объем воды (куб. м) 10,76 16,50 10,85 13,06 19,60

Площадь поверхности воды (кв. м) 10,48 17,54 11,67 13,65 20,45

Наличие металлических несущих опор • • •

Бортик из хвойной древесины (одинарная 
планка), толщиной 28 мм, шириной 195 мм • • • •

Бортик из хвойной древесины (двойная 
планка), толщиной 28 мм, шириной 145 мм •

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм 45 мм 35 мм 45 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,50 мм 0,50 мм 0,50 мм 0,50 мм 0,75 мм

Цвет лайнера синий

Количество скиммеров 1

Количество возвратных форсунок 1

Гидравлические фиттинги 38 мм, 
не пригодные для углубленной установки • • • •

Полужесткие 38-мм гидравлические трубы, 
пригодные для углубленной установки •

Песочный фильтр MTi

Диаметр песочного фильтра (мм) 400

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 5,2

Вес наполнителя фильтра (кг) 25

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки

Подкладка •

Инструкции по сборке •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет

Гарантия на лайнер 2 года 2 года 2 года 2 года 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет

Гарантия на насос и лестницу 2 года
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379 cм

414 cм

470 cм

505 cм 433 cм

27
7 

cм

465 cм

31
5 

cм 487 cм

27
7 

cм

520 cм

31
0 

cм 590 cм

35
0 

cм

644 cм

40
5 

cм

• : входит в комплект
 : не входит в комплект

Семейство 429
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НАДЗЕМНЫЕ
ЧАСТИЧНО УГЛУБЛЕННЫЕ

УГЛУБЛЕННЫЕ

Беспроблемные, практичные бассейны,
вполне доступная мечта!



Фильтр MTi для моделей Weva 
Octo / Octo+, диаметром 500 мм

Пример: бассейн Weva
(Octo+ 640 см, высотой 133 см)Серия Weva

технические характеристики
1 - Сборный каркас
Изготовлен из цельной, обработанной по IV классу 
автоклавированной древесины северных хвойных пород, 
с закругленными торцами. Толщина 45 мм. Octo+ и 
прямоугольные модели имеют оцинкованные стальные 
опоры.

2 - Бортик
Изготовлен из обработанной по IV классу хвойной 
древесины. Толщина 28 мм, ширина 290 мм (2 х 145 мм).

3 - Лайнер
Aqualiner, толщина 0,75 мм, цвет синий.

4 - Возвратная форсунка и скиммер
1 - 2  возвратные форсунки;
1 - 2 скиммера.

5 - Фильтровальная установка
Расход: от 7,9 до 9,7 куб. м/ч (в зависимости от модели)на 
возвратной форсунке.
Песочный фильтр диаметром 500 мм, с обработкой для защиты от 
ультрафиолетовых лучей (MTi или Magic - в зависимости от модели).
6-позиционный многоходовый клапан, устанавливаемый в 
следующие положения: Фильтрация/ Обратная промывка/ 
Промывка/ Циркуляция/ Слив/ Закрыт.
Фильтровальный насос, оснащенный предфильтром, мощность от 
0,18 до 0,45 кВт.
Полужесткие гидравлические трубы диаметром 45 мм, пригодные 
для углубленной установки.

6 - Лестницы
Лестница в бассейне, из нерж. стали, с 3 ступеньками;
Деревянная лестница для входа в бассейн, с 4 ступеньками.

7 - Подкладка 
Подкладка под лайнер.

Фильтр Magic EH для моделей Weva 
прямоугольной формы, диаметром 
500 мм

3 4

1 2

5 5

6 7

Беспроблемные бассейны 
для купания и отдыха
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НАДЗЕМНЫЕ
ЧАСТИЧНО УГЛУБЛЕННЫЕ
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WEVA OCTO WEVA OCTO+

Наименование модели Octo 
440

Octo 
530 Octo+ 540 Octo+ 640

Артикул поставщика 27111210 27122210 27115210 27116210 27126210 27136210

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 120 133 120 120 133 146

Объем воды (куб. м) 10,76 18,75 13,06 19,60 22 24,70

Площадь поверхности воды (кв. м) 10,16 15,62 12,18 18,53 18,53 18,53

Наличие металлических несущих опор • • • •

Бортик из хвойной древесины, толщиной 
28 мм, шириной 290 мм (2 х 145 мм) •

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,75 мм

Цвет лайнера синий

Количество скиммеров 1

Количество возвратных форсунок 1

Гидравлические фиттинги 45 мм,
пригодные для углубленной установки •

Песочный фильтр MTi

Диаметр песочного фильтра (мм) 500

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 7,9 7,9 7,9 8,3 8,3 8,3

Вес наполнителя фильтра (кг) 50

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) •

Изолирующие клапаны на 1/4 оборота на 
линиях возврата и всасывания 1 / 1

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек

Подкладка •

Инструкции по сборке •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет

Гарантия на насос и лестницу 2 года
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• : входит в комплект
 : не входит в комплект



WEVA OCTO+ WEVA ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Наименование модели Octo+ 840 Прямоугольный 
6x3

Прямоугольный 
8x4

Прямоугольный 
10x5

Артикул поставщика 27128210 27138210 27184210 27196210 27198210

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 133 146 133 146 146

Объем воды (куб. м) 37 41 21,60 42,20 66

Площадь поверхности воды (кв. м) 31,07 31,07 18 32 50

Наличие металлических несущих опор •

Бортик из хвойной древесины, толщиной 28 
мм, шириной 290 мм (2 х 145 мм) •

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, с 
автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,75 мм

Цвет лайнера синий

Количество скиммеров 1 1 2 2 2 

Количество возвратных форсунок 1 1 2 2 2

Гидравлические фиттинги 45 мм,
пригодные для углубленной установки •

Песочный фильтр MTi MTi Magic Magic Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 500 500 EH 500 EH 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 8,3 8,3 9,7 9,7 9,7

Вес наполнителя фильтра (кг) 50 50 75 75 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) •

Изолирующие клапаны на 1/4 оборота на линиях 
возврата и всасывания 1 / 1 1 / 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 5 ступенек 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек

Подкладка •

Инструкции по сборке •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет

Гарантия на насос и лестницу 2 года
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НАДЗЕМНЫЕ
ЧАСТИЧНО УГЛУБЛЕННЫЕ

УГЛУБЛЕННЫЕ

Бассейны с широким выбором отделки
и большим ассортиментом закладных деталей



Пример: бассейн Odyssea
(Octo+ 640 х 400 см, высотой 133 см),

с бортиком "гавана" и бежевым лайнером

Серия Odyssea
технические характеристики
1 - Сборный каркас
Изготовлен из цельной, обработанной по IV классу 
автоклавированной древесины северных хвойных пород, 
с закругленными торцами. 
Толщина 45 мм. 
Octo+ и прямоугольные модели имеют оцинкованные 
стальные опоры.
2 - Бортик
Изготовлен из композитной древесины, цвет серый или "гавана". 
Толщина 35 мм, ширина 285 мм.
3 - Лайнер
Aqualiner, толщина 0,85 мм, цвет синий, бежевый или светло-серый.
4 - Возвратные форсунки под цвет лайнера
1 - 2  возвратные форсунки; 1 - 2 скиммера; 1 разъем для пылесоса.
5 - Фильтровальная установка
Расход: от 9,1 до 12,9 куб. м/ч (в зависимости от модели)
на возвратной форсунке.
Песочный фильтр диаметром Magic ЕН диаметром 500 
мм, с обработкой для защиты от ультрафиолетовых лучей.
6-позиционный многоходовый клапан, устанавливаемый в 
следующие положения: Фильтрация/ Обратная промывка/ 
Промывка/ Циркуляция/ Слив/ Закрыт.
Фильтровальный насос, оснащенный предфильтром, 
мощность 0,40 или 0,45 кВт.
Полужесткие гидравлические трубы диаметром 45 мм, 
пригодные для углубленной установки.
6 - Подводные прожекторы
Два 50-Вт галогенных подводных прожектора, 1 панель 
управления.
7- Устройство для удаления хлора из воды
Защищая окружающую среду, это устройство удаляет 
хлор из воды при обратной промывке.
8 - Пузырьковое покрытие
Это изотермическое покрытие препятствует испарению 
и остыванию воды в бассейне.

 Лестницы
Лестница в бассейне, из нерж. стали, с 3 ступеньками;
Деревянная лестница для входа в бассейн, с 5 ступеньками.

 Подкладка 
Подкладка под лайнер.

Фильтр Magic EH для моделей 
Odyssea Octo / Octo+,

диаметром 500 мм

Фильтр Magic EH для моделей 
Odyssea прямоугольной формы,

диаметром 500 мм

1

3

5 5

4 6

7 8

с выбором бортиков 
и лайнеров
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Синий Бежевый Светло-серый



ODYSSEA OCTO

Наименование модели Octo 440

Артикул поставщика 27211215 27211515 27311615

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 120

Объем воды (куб. м) 10,75

Площадь поверхности воды (кв. м) 10,16

Наличие металлических несущих опор

Бортик из композитной древесины, 
толщина 35 мм, ширина 285 мм "гавана" "гавана" серый

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,85 мм

Цвет лайнера синий бежевый* светло-серый*

Количество скиммеров (под цвет лайнера) 1

Количество возвратных форсунок (под цвет лайнера) 1

Количество разъемов для "пылесоса" (под цвет лайнера) 1

Гидравлические фиттинги 45 мм, 
пригодные для углубленной установки •
Изолирующие клапаны на 1/4 оборота, 
на линиях возврата и всасывания 1 / 2

Песочный фильтр Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 9,1

Вес наполнителя фильтра (кг) 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/ Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки

Подкладка •

Устройство для удаления хлора •

Пузырьковое покрытие 280 микрон

50-Вт галогенные подводные прожекторы (par 56) 2

Панель управления с защитой 1

Инструкции по сборке •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет

Гарантия на насос, лестницу и панель управления 2 года
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379 cм

434 cм

• : входит в комплект
 : не входит в комплект

* : Для бежевого и светло-серого лайнеров 
время доставки от 4 до 6 недель.

Семейство 429



ODYSSEA OCTO ODYSSEA OCTO+

Наименование модели Octo 530 Octo+ 540 Octo+ 640

Артикул поставщика 27222215 27222515 27322615 27225215 27225515 27325615 27226215 27226515 27326615 27236215 27236515 27336615

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 133 133 133 133 133 146 146 146

Объем воды (куб. м) 18,75 14,6 22 22 22 24,7 24,7 24,7

Площадь поверхности воды (кв. м) 15,60 12,20 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50

Наличие металлических несущих опор • •
Бортик из композитной древесины, 
толщина 35 мм, ширина 285 мм "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 mm 45 мм

Толщина лайнера 0,85 mm 0,85 мм

Цвет лайнера синий бежевый * светло-серый* синий бежевый * светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый*

Количество скиммеров (под цвет лайнера) 1 1

Количество возвратных форсунок (под цвет лайнера) 1 1

Количество разъемов для "пылесоса" (под цвет лайнера) 1 1

Гидравлические фиттинги 45 мм, 
пригодные для углубленной установки • •
Изолирующие клапаны на 1/4 оборота, 
на линиях возврата и всасывания 1 / 2 1 / 2

Песочный фильтр Magic Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 EH 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 9,1 9,1

Вес наполнителя фильтра (кг) 75 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/ Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) • •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек

Подкладка • •

Устройство для удаления хлора • •

Пузырьковое покрытие 280 микрон 280 микрон

50-Вт галогенные подводные прожекторы (par 56) 2 2

Панель управления с защитой 1 1

Инструкции по сборке • •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет 5 лет

Гарантия на насос, лестницу и панель управления 2 года 2 года
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 : не входит в комплект

* : Для бежевого и светло-серого лайнеров 
время доставки от 4 до 6 недель.



ODYSSEA OCTO ODYSSEA OCTO+

Наименование модели Octo 530 Octo+ 540 Octo+ 640

Артикул поставщика 27222215 27222515 27322615 27225215 27225515 27325615 27226215 27226515 27326615 27236215 27236515 27336615

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 133 133 133 133 133 146 146 146

Объем воды (куб. м) 18,75 14,6 22 22 22 24,7 24,7 24,7

Площадь поверхности воды (кв. м) 15,60 12,20 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50

Наличие металлических несущих опор • •
Бортик из композитной древесины, 
толщина 35 мм, ширина 285 мм "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 mm 45 мм

Толщина лайнера 0,85 mm 0,85 мм

Цвет лайнера синий бежевый * светло-серый* синий бежевый * светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый*

Количество скиммеров (под цвет лайнера) 1 1

Количество возвратных форсунок (под цвет лайнера) 1 1

Количество разъемов для "пылесоса" (под цвет лайнера) 1 1

Гидравлические фиттинги 45 мм, 
пригодные для углубленной установки • •
Изолирующие клапаны на 1/4 оборота, 
на линиях возврата и всасывания 1 / 2 1 / 2

Песочный фильтр Magic Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 EH 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 9,1 9,1

Вес наполнителя фильтра (кг) 75 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/ Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) • •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек

Подкладка • •

Устройство для удаления хлора • •

Пузырьковое покрытие 280 микрон 280 микрон

50-Вт галогенные подводные прожекторы (par 56) 2 2

Панель управления с защитой 1 1

Инструкции по сборке • •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет 5 лет

Гарантия на насос, лестницу и панель управления 2 года 2 года
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• : входит в комплект
 : не входит в комплект

* : Для бежевого и светло-серого лайнеров 
время доставки от 4 до 6 недель.



ODYSSEA OCTO+ ODYSSEA ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Наименование модели Octo+ 840 Прямоугольный 6x3 Прямоугольный 8x4 Прямоугольный 10x5

Артикул поставщика 27228215 27228515 27328615 27238215 27238515 27338615 27284215 27284515 27384615 27296215 27296515 27396615 27298215 27298515 27398615

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 133 133 133 146 146 146 133 133 133 146 146 146 146 146 146

Объем воды (куб. м) 37 37 37 41,4 41,4 41,4 21,6 21,6 21,6 42,2 42,2 42,2 66 66 66

Площадь поверхности воды (кв. м) 31 31 31 31 31 31 18 18 18 32 32 32 50 50 50

Наличие металлических несущих опор • •
Бортик из композитной древесины, 
толщина 35 мм, ширина 285 мм "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,85 мм 0,85 мм

Цвет лайнера синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый*

Количество скиммеров (под цвет лайнера) 1 2

Количество возвратных форсунок (под цвет лайнера) 1 2

Количество разъемов для "пылесоса" (под цвет лайнера) 1 1

Гидравлические фиттинги 45 мм, 
пригодные для углубленной установки • •
Изолирующие клапаны на 1/4 оборота, 
на линиях возврата и всасывания 1 / 2 1 / 3

Песочный фильтр Magic Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 EH 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 9,1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Вес наполнителя фильтра (кг) 75 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/ Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) • •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек

Подкладка • •

Устройство для удаления хлора • •

Пузырьковое покрытие 280 микрон 280 микрон

50-Вт галогенные подводные прожекторы (par 56) 2 2

Панель управления с защитой 1 1

Инструкции по сборке • •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет 5 лет

Гарантия на насос, лестницу и панель управления 2 года 2 года
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Семейство 429

• : входит в комплект
 : не входит в комплект

* : Для бежевого и светло-серого лайнеров 
время доставки от 4 до 6 недель.



ODYSSEA OCTO+ ODYSSEA ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Наименование модели Octo+ 840 Прямоугольный 6x3 Прямоугольный 8x4 Прямоугольный 10x5

Артикул поставщика 27228215 27228515 27328615 27238215 27238515 27338615 27284215 27284515 27384615 27296215 27296515 27396615 27298215 27298515 27398615

Внешние размеры (см)

Внутренние размеры (см)

Высота вместе с бортиком (см) 133 133 133 146 146 146 133 133 133 146 146 146 146 146 146

Объем воды (куб. м) 37 37 37 41,4 41,4 41,4 21,6 21,6 21,6 42,2 42,2 42,2 66 66 66

Площадь поверхности воды (кв. м) 31 31 31 31 31 31 18 18 18 32 32 32 50 50 50

Наличие металлических несущих опор • •
Бортик из композитной древесины, 
толщина 35 мм, ширина 285 мм "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый "гавана" "гавана" серый

Доски из цельной хвойной древесины северных пород, 
с автоклавной обработкой IV класса, допуск +/- 1 мм 45 мм 45 мм

Толщина лайнера 0,85 мм 0,85 мм

Цвет лайнера синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый* синий бежевый* светло-серый*

Количество скиммеров (под цвет лайнера) 1 2

Количество возвратных форсунок (под цвет лайнера) 1 2

Количество разъемов для "пылесоса" (под цвет лайнера) 1 1

Гидравлические фиттинги 45 мм, 
пригодные для углубленной установки • •
Изолирующие клапаны на 1/4 оборота, 
на линиях возврата и всасывания 1 / 2 1 / 3

Песочный фильтр Magic Magic

Диаметр песочного фильтра (мм) 500 EH 500 EH

Расход на возвратной форсунке (куб. м/ч) 9,1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Вес наполнителя фильтра (кг) 75 75

6-позиционный клапан
(Фильтрация/Обратная промывка/ Промывка/Циркуляция/Слив/Закрыт) • •

Лестница из нерж. стали в бассейне 3 ступеньки 3 ступеньки

Деревянная лестница для входа в бассейн 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 4 ступеньки 4 ступеньки 4 ступеньки 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек 5 ступенек

Подкладка • •

Устройство для удаления хлора • •

Пузырьковое покрытие 280 микрон 280 микрон

50-Вт галогенные подводные прожекторы (par 56) 2 2

Панель управления с защитой 1 1

Инструкции по сборке • •

Гарантия на каркас бассейна 10 лет 10 лет

Гарантия на лайнер 10 лет 10 лет

Гарантия на фильтр 5 лет 5 лет

Гарантия на насос, лестницу и панель управления 2 года 2 года
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• : входит в комплект
 : не входит в комплект

* : Для бежевого и светло-серого лайнеров 
время доставки от 4 до 6 недель.
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Оборудование
и принадлежности

Безопасность, комфорт...
Выбор опций оборудования для Вашего бассейна p
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Оборудование
и принадлежности

  Изотермические летние 
пузырьковые покрытия

Классическое изотермическое покрытие для 
сохранения воды теплой и чистой.

Устойчивость к износу
По широким сторонам покрытия 
проходит кайма, препятствующая его 
растягиванию от лямок сматывающего 
устройства.
Проушины расположены с интервалом 
50 см на стороне сматывающего 
устройства, а также в каждом углу на 
стороне крепления покрытия.

Прочность и долговечность
Данное пузырьковое покрытие 
изготовлено из полиэтилена 
толщиной 280 микрон, с обработкой 
для защиты от ультрафиолетовых 
лучей. По длинным сторонам 
покрытия проходит кант для 
предотвращения истирания при 
трении о стенки бассейна.

 Препятствует потере тепла из воды;
 Сокращает расход средств для обработки воды;
 Препятствует испарению воды.

Технические характеристики:
• Полиэтилен толщиной 280 микрон;
• Кант по длинной стороне;
• Кайма по широкой стороне;
•  Проушины с интервалом 50 см на стороне 

сматывающего устройства;
•  Проушина в каждом углу на стороне крепления 

покрытия.

Экономичность
Покрытие ограничивает испарение 
воды. Оно незаменимо для бассейнов 
в помещении, а также настоятельно 
рекомендуется для бассейнов, 
расположенных на открытом воздухе, 
где испарение проявляется еще 
сильнее, что увеличивает затраты на 
воду и средства для ее обработки.
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ПУЗЫРЬКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Артикул Наименование Цвет Толщина Гарантия

2061256 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo 440 

Голубой 280 микрон 2
ГОДА
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А
Н
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2061456 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo 530 

2061356 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo+ 460 

2061556 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo+ 540 

2061756 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo+ 640 

2061956 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов Octo+ 840 

2061254 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов прямоугольных 6x3 

2061655 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов прямоугольных 8x4 

2061955 Пузырьк. покрытие 280 µ, для деревянных бассейнов прямоугольных 10x5

Семейство 7150



ЗИМНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Артикул Наименование Цвет Вес Гарантия

2183256 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo 440

Зеленый 650 
г/кв.м 2
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2183456 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo 530

2183356 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo+ 460

2183556 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo+ 540

2183756 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo+ 640

2183956 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов Octo+ 840

2183254 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов прямоугольных 6x3

2183554 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов прямоугольных 8x4

2183854 Зимнее покрытие для деревянных бассейнов прямоугольных 10x5
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  Зимние и защитные покрытия
Матовое покрытие плотностью 650 г/ кв. м, из 
армированного полиэфирного волокна с верхним 
слоем из ПВХ.
По всему наружному краю бассейна, включая бортик, 
предусмотрен нахлест не менее 10 см.
Покрытие закрепляется при помощи отдельных 
натяжных лямок и крюков, расположенных под 
бортиком.
Покрытие соответствует французскому стандарту 
безопасности NF P90-308.

СМАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БАССЕЙНОВ

Артикул Наименование Гарантия

1868305 Сматывающее устройство G-10 с фланцевым креплением, 
для деревянных бассейнов Octo и Octo+ / 3,5 - 5 м 2
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  Сматывающее устройство 
для изотермических 
покрытий

Гармонично вписывается в окружающую 
обстановку.

Технические характеристики:
•  Прямые стойки диаметром 40 мм из нержавеющей 

стали марки 304L крепятся к основанию при помощи 
двух прижимных пластин из нержавеющей стали 
(болты и противоположные пластины прилагаются);

•  Высота оси: 350 мм;
•  Диаметр оси: 95 мм;
•  В комплект входят 15 натяжных лямок;
•  Данная модель предназначена для монтажа на 

бортик, прямо над стенкой бассейна. 

Семейство 6800

Семейство 7750



  Покрытия со штангами 
Mambo

Летом и зимой обеспечивает безопасность Вашего бассейна.
Mambo - лакированное покрытие, усиленное алюминиевыми 
штангами. Оно легко свертывается и развертывается, обеспечивая 
эффективную защиту для Вашего бассейна.

Удобство в использовании
Просто потяните за лямку и разверните покрытие.
Для свертывания используйте ручной привод.
Нет сложного механизма - нет риска его поломки.
Практичность
Одно универсальное покрытие дает Вам годы спокойствия. 
Нет необходимости в утомительной работе по сезонной 
смене покрытий с неизбежной чисткой, складыванием 
и хранением снятого покрытия, развертыванием и 
установкой другого покрытия. Выберите комфорт - 
выберите Mambo.
Легко чистится
Обе стороны Mambo покрыты лаком, что сохраняет его 
чистым, а при необходимости его можно просто помыть 
струей воды из шланга.
Гармоничность
Для улучшения внешнего вида штанги лакированы под 
цвет материала покрытия, что присуще лишь изделиям 
фирмы Procopi.

Mambo - прочность и надежность
Покрытие со штангами Mambo изготавливается из 
исключительно прочного (650 г/кв.м) полиэфирного 
материала с верхним слоем из ПВХ, устойчивого к УФ лучам. 
Ткань покрытия проходит под штангами, что обеспечивает 
дополнительную прочность и долговечность. На обе стороны 
покрытия нанесен слой лака для защиты от физического 
и химического воздействия. Алюминиевые штанги 
придают покрытию необходимую жесткость и прочность, 
позволяющую выдержать вес ребенка, не понеся при этом 
каких-либо повреждений. Покрытия Mambo оснащены 
проушинами того же цвета, что и ткань покрытия. Проушины 
расположены по обеим длинным сторонам покрытия и 
предназначены для крепления натяжных лямок (опция) - в тех 
местностях, где бывает сильный ветер. В комплект поставки 
входит система креплений и ручной привод.
Покрытия Mambo соответствуют французскому стандарту безопасности NF P 90-308 
(от мая 2004 г., в отношении защиты бассейнов) при условии того, что все детали 
покрытия поставляются фирмой Procopi. Защитное покрытие бассейна препятствует 
доступу в бассейн детей в возрасте до 5 лет.
Данное покрытие не может служить заменой здравого смысла и личной ответственности. 
Оно также не подменяет бдительность родителей и/или ответственных лиц, которая 
играет главную роль в обеспечении безопасности детей младшего возраста.

Технические характеристики:
•  Исключительно прочная  (650 г/кв.м) 

полиэфирный материал с верхним слоем из 
ПВХ, устойчивого к УФ лучам;

•  Слой лака по обеим сторонам покрытия;
•  Лакированные алюминиевые штанги;
•  Проушины по обеим длинным сторонам 

покрытия для его крепления.
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* см. информацию на сайте procopi.com
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ПОКРЫТИЯ СО ШТАНГАМИ MAMBO

Артикул Наименование Цвет Вес Гарантия

6304156 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo 440

Зеленый 650 
г/кв.м 3
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6304356 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo 530

6304057 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo+ 460

6304157 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo+ 540

6304457 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo+ 640

6304757 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов Octo+ 840

6304255 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов прямоугольных 6x3

6304655 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов прямоугольных 8x4

6304955 Покрытие Mambo для деревянных бассейнов прямоугольных 10x5

Семейство 6880



УСТРОЙСТВА ПРОТИВОТОКА

Артикул Наименование Гарантия

27436220 Комплект пластин противотока для Octo 440 и Octo+ 640 

10
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27435220 Комплект пластин противотока для Octo+ 540

27438220 Комплект пластин противотока для Octo 530 и Octo+ 840 

27484220 Комплект пластин противотока для прямоугольных моделей

939000 Двойное устройство противотока Aqua Flow Jet для деревянных 
бассейнов 2
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БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ И УГЛУБЛЕННЫХ БАССЕЙНОВ

Артикул Наименование Цвет Гарантия

927700 Лестница H²O

Белый

2
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на ступени

1
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на болты и гайки

927100 Лестница Tux

  Безопасные лестницы для надземных и углубленных 
бассейнов

Лестница H²O для надземных бассейнов
Технические характеристики:
•  Новая двусторонняя лестница сконструирована таким 

образом, что ее находящаяся в бассейне секция примыкает 
к стенке бассейна, что предотвращает риск того, что 
ребенок может оказаться зажат под лестницей. Эта секция 
заполняется водой для дополнительной устойчивости;

•  Для безопасности детей – наружная секция лестницы 
откидывается вверх;

•  Полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета;
•  Поставляется в комплекте со скобами для крепления лестницы 

к бассейну (между платформой и бортиком бассейна);
•  Для надземных бассейнов с жесткими стенками высотой от 

1,20 до 1,35 м;
•  Максимально допустимая нагрузка: 180 кг.

Лестница Tux для надземных бассейнов
Технические характеристики:
•  Повышенная устойчивость облегчает вход и выход из 

бассейна;
•  Полиэтилен, устойчивый к воздействию ультрафиолета;
•  Широкие перила из нержавеющей стали, с крепежными 

элементами из нержавеющей стали, с регулируемой высотой;
•  Расстояние от бассейна до ступеньки уменьшено - для 

повышения безопасности детей;
•  Текстурная нескользкая поверхность;
•  Ступенька способна выдержать вес 5 мешков песка;
•  Для углубленных бассейнов высота более 85 см;
•  Максимально допустимая нагрузка: 180 кг.

  Устройство противотока
Aqua Flow Jet - компактная модель, поставляемая единым 
сборным блоком (2 х Aqua Flow Jet). С учетом крайне 
привлекательной цены, может использоваться даже для 
оснащения недорогих бассейнов. 
  Простой монтаж;
  Регулируемые и поворотные форсунки;
  Безопасное воздушное регулирование;
  Включение и выключение изнутри бассейна;
  Изолирующие клапаны позволяют снимать насос, не снижая 
уровень воды в бассейне.

Технические характеристики:
•  Расход воды: 60 куб. м/ч (2 х 30 куб. м/ч);
•  Энергопотребление насоса (Р1): 1,2 кВт;
•  Мощность на валу электродвигателя (Р2): 0,8 кВт;
•  Давление на форсунке: 0,4 бар;
•  Расход воды на расстоянии 2 м от форсунки: 0,7 м/с;
•  Давление для массажа: не более 1,3 бар;
•  Электропитание: 230 В, однофазное;
•  Регулируемые и поворотные форсунки;
•  Раздельное воздушное регулирование;
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Семейства 429 и 3350

Семейство 3100



 Автоматические покрытия Delta Aquadeck
Aquadeck сохраняет бассейн красивым.

Гарантирует безопасность
Покрытие Aquadeck является наилучшим способом 
предотвращения случайного падения в воду. Aquadeck 
соответствует всем положениям Французского стандарта 
безопасности NF P90-308, и дает Вам возможность 
совершенно спокойно наслаждаться Вашим бассейном.

Сохраняет воду теплой
Aquadeck защищает Ваш бассейн от ночной прохлады и 
холодного ветра. Вы можете начинать купальный сезон 
ранней весной продолжать его до осени.

Сохраняет воду чистой
Коэффициент прозрачности покрытий Aquadeck 
препятствует процессу фотосинтеза и развитию 
водорослей. Вода в бассейне остается чистой, что 
позволяет сократить время фильтрации и расход 
средств для обработки воды.

Простая, грамотно сконструированная система
Покрытие Aquadeck относится к серии Delta, разработка 
и изготовление которой осуществляется лидером на 
рынке данной продукции.

Выдерживает нагрузку до 100 кг на кв. м
Каждая панель покрытия Aquadeck имеет три воздушные 
камеры и устроена таким образом, чтобы ограничивать 
изгиб и наклон панелей. Покрытие Aquadeck - явный 
победитель во всех показателях плавучести.

Экологичный выбор
Сохраняя воду в бассейне чистой и сокращая время фильтрации, 
Aquadeck обеспечивает экономию электроэнергии и средств 
для обработки воды. Поскольку Aquadeck позволяет снизить 
расход средств для обработки воды в бассейне, это уменьшает 
вредное воздействие на окружающую среду. Кроме того, ПВХ, 
из которого изготовлено покрытие, пригоден для последующей 
переработки. Приобретая Aquadeck, Вы получаете самые 
современные технологии, и при этом вносите свой вклад в 
сохранение природы.

Delta Aquadeck EC - от сети / с панелью управления
Эта простая и надежная модель поставляется в комплекте с 
панелью управления, которая устанавливается в отсеке для 
оборудования.
Идеальное решение для бассейнов в процессе сооружения.

Delta Aquadeck EB - на аккумуляторе
Инновационное, простое в монтаже и очень практичное 
покрытие. Не требуется ни прокладка кабельных линий, ни 
подключение к сетевому электропитанию, ни кладочные 
работы. Отличная автономность (до 30 циклов развертывания/ 
свертывания покрытия на одну зарядку аккумулятора).
Идеальное решение для желающих оборудовать уже имеющийся 
бассейн автоматическим покрытием.

Delta Aquadeck EB - от аккумулятора
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Т
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* см. информацию на сайте procopi.com
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Delta Aquadeck ES - с солнечной батареей
Эта модель проста в монтаже, экологична и очень экономична. 
Она оснащена аккумулятором, подзаряжаемым от солнечного 
света. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 30 
циклов развертывания/ свертывания покрытия.
Автономный вариант - в ногу со временем.



DELTA AQUADECK ES - ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ, ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАССЕЙНОВ

Артикул Наименование Цвет Гарантия

34800300 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 6x3 

Белый
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34801300 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 8x4 

34803300 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 10x5

34800800 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 6x3 

Светло-
серый34801800 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 8x4 

34803800 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 10x5

34800500 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 6x3 

Бежевый34801500 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 8x4 

34803500 Автоматичск покрытие, от солнечной батареи, прямоугольное, 10x5

DELTA AQUADECK EС - ОТ СЕТИ, ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАССЕЙНОВ

Артикул Наименование Цвет Гарантия

34820300 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 6x3 

Белый
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34821300 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 8x4 

34823300 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 10x5

34820800 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 6x3 

Светло-
серый34821800 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 8x4 

34823800 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 10x5 

34820500 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 6x3 

Бежевый34821500 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 8x4 

34823500 Автоматичск покрытие, от сети, прямоугольное, 10x5 

DELTA AQUADECK EB - ОТ АККУМУЛЯТОРА, ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАССЕЙНОВ

Артикул Наименование Цвет Гарантия

34810300 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 6x3 

Белый
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34811300 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 8x4 

34813300 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 10x5

34810800 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 6x3 

Светло-
серый34811800 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 8x4 

34813800 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 10x5

34810500 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 6x3 

Бежевый34811500 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 8x4 

34813500 Автоматичск покрытие, от аккумулятора, прямоугольное, 10x5

Delta Aquadeck EC - от сети Delta Aquadeck ES - от солнечной батареи
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Семейство 6900

Семейство 6900

Семейство 6900



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Артикул Наименование Гарантия

7841000 Тепловой насос Proswell THP05n, горизонтальный, 3,5 кВт, 1-фазный
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7842000 Тепловой насос Proswell THP06n, горизонтальный, 4,5 кВт, 1-фазный

7843000 Тепловой насос Proswell THP08n, горизонтальный, 6,3 кВт, 1-фазный

7841060 Байпас RC38 для тепловых насосов 3,5 и 4,5 кВт, межосевое расстояние 200 мм 

7841061 Байпас RC45 для тепловых насосов 3,5 и 4,5 кВт, межосевое расстояние 200 мм

7843060 Байпас RC38 для теплового насоса 6,3 кВт, межосевое расстояние 280 мм

7843061 Байпас RC45 для теплового насоса 6,3 кВт, межосевое расстояние 280 мм

 Тепловые насосы Proswell
Высокотехнологичный способ нагрева воды в 
бассейнах объемом до 40 куб. м.

Основные преимущества:
  Задача - нагрев до 28°C

Тепловые насосы Proswell оснащены системой оттаивания с 
инверсией цикла и 4-позиционным клапаном Saginomiya. Эта 
технология обеспечивает эффективную работу теплового 
насоса при температуре от 0 до 35°C, тем самым продляя 
купальный сезон.

  Цифровой контроллер.
Цифровой контроллер управляет работой контроллеров 
высокого и низкого давления, переключателя потока, системы 
оттаивания с инверсией цикла и пяти датчиков температуры, 
что обеспечивает оптимальную защиту теплового насоса и 
точное регулирование температуры воды в бассейне.

  Корпус.
Корпус тепловых  насосов Proswell изготовлен из оцинкованной 
стали с защитным пластиковым покрытием. Этот защитный 
антикоррозийный слой служит дольше и более эффективно по 
сравнению с другими покрытиями тепловых насосов.

Другие преимущества:
  Компрессор Hitachi;
  Титановый теплообменник;
  Магнитный переключатель потока: вода и электричество не 
соприкасаются;
  Сварка серебром.

Все медные трубы в тепловых насосах Proswell сварены 
серебром. Эта технология сварки устраняет риск, связанный с 
утечками газа;

  Испаритель "Blue Fin";
  Винты из нержавеющей стали;
  Элегантный компактный внешний вид;
  Бесшумная работа;
  Простой монтаж, недорогое техобслуживание.

(*) Указанные значения действительны при следующих условиях: температура окружающего воздуха 15°C, температура воды 24°C. По ночам 
бассейн укрывается изотермическим покрытием. Система работает не менее 15 часов в сутки, сезон подогрева: с 1 мая по 15 сентября.

Тепловые насосы Proswell забирают тепло из 
окружающего воздуха и передают его воде бассейна.
Просто, естественно, экономично.
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Семейство 5359

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель THP05N THP06N THP08N

Рекомендуемый объем воды в бассейне, в куб. м *
(при наличии изотермического покрытия) от 0 до 20 от 20 до 30 от 30 до 40

Производительность (кВт) при температуре воздуха 26°C 4,50 5,50 8,00

Производительность (кВт) при температуре воздуха 15°C 3,50 4,50 6,30

КПД температуре 15°C 4,40 4,10 4,20

Цифровой контроллер Да

Рабочий диапазон температуры воздуха (°C) от 0 до 35

Рекомендуемый расход (куб. м/ч) 3 3,50 5

Расход электроэнергии (кВт) 0,80 1,10 1,50

Электропитание 220-240 В / 1-фазное / 50 Гц

Номинальный ток (А) 3,70 5,00 7,20

Теплообменник Титановый

Компрессор Вращающийся

Вентилятор Горизонтальный

Уровень шума (дБА) ≤ 48

Гидравлические соединения (мм) 50

Габариты (Д х Г х Ш) 760x270x470 940x285x550

Вес нетто / брутто (кг) 35/40 40/45 52/57



КОРПУС ДЛЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Артикул Наименование Гарантия

27900010 Корпус для фильтровальной установки, хвойная древесина, высота: 120 мм
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27900015 Корпус для фильтровальной установки, хвойная древесина, высота: 133 мм

27900025 Корпус для фильтровальной установки, хвойная древесина, высота: 146 мм

ДРЕНАЖНАЯ ПЛЕНКА DELTA MS

Артикул Наименование Гарантия

3360650 Дренажная пленка Delta MS, рулон 20 м 2
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ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ С СОЛНЕЧНЫМ НАГРЕВОМ

Артикул Наименование Гарантия

848900
Душ с солнечным нагревом, с широкой душевой головкой, смесителем 
и ополаскивателем для ног - 35 литров
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9705000 Душ с солнечным нагревом, 2 элемента, - 18 литров

  Корпус для фильтровальной установки для моделей 
Octo и Octo+

Корпус вмещает в себя и защищает фильтровальную систему и технические элементы, расположенные рядом с 
бассейном. Должен быть оснащен панелью управления с автоматом защиты сети на 30 мА. Не подходит для бассейнов 
прямоугольной формы.

  Дренажная пленка Delta MS
Ширина 1,50 м. Необходима для защиты древесины и ее изоляции от грунта в варианте углубленных и частично 
углубленных бассейнов.

  Душевые установки с солнечным нагревом 
Душевые установки с нагревом воды от солнца  являются идеальным экологичным решением. Черная емкость для 
воды поглощает и сохраняет солнечное тепло, другой вид энергии не требуется.
Корпус емкости для воды изготовлен из ПВХ, не содержащего вредных веществ.
Душевая установка очень проста в использовании - для регулировки температуры воды имеется кран-смеситель.
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Семейства 2800 и 3009

Семейство 429

Семейство 10000



  Роботы-"пылесосы" Star Vac Junior и Star Vac II
Электрические роботы-"пылесосы с двумя 
электродвигателями
  Полностью автономные;
  "Пылесосят" и чистят дно бассейна;
  Просты в использовании;
  Несложное техобслуживание;
  Механизм защиты при низком уровне воды;
  Высокая надежность;
  Не требуется регулировка плавающего кабеля.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ "ПЫЛЕСОСЫ" И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОБОТЫ

Артикул Наименование Гарантия

1021000 Робот-"пылесос" Victor
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1017400 Star Vac Junior с 16-м кабелем

1017200 Star Vac II с тележкой и 16-м кабелем

Технические характеристики:
•  Просто подключается к разъему для "пылесоса";
•  Может работать от насоса с небольшой 

производительностью (от 5 куб. м/ ч),
•  Установка занимает всего несколько минут;
•  Программирование не требуется;
•  Автоматически меняет направление.

Общие технические характеристики:
•  Скорости фильтрации: 16 куб. м/ч;
•  Скорость обследования: 550 кв. м/ч;
•  Длина плавающего кабеля: 16 м;
•  Потребляемая мощность: 185 Вт / 12 В;
•  Электропитание: 230 В / 50 Гц;
•  Многоразовый фильтровальный мешок, 

способный удерживать частицы размером до 2 
микрон.

Star Vac Junior
•  Для бассейнов с площадью поверхности до 60 кв. м;
•  Насос: 24 В постоянного тока;
•  Программа очистки: 100% дно;
•  Размеры робота: 37 х 40 х 22 см;
•  Размеры коробки: 46 х 50 х 51 см;
•  Вес робота: 11,5 кг;
•  Вес с коробкой: 17 кг.

Star Vac II
•  Для бассейнов с площадью поверхности до 80 кв. м;
•  Насос: 24 В постоянного тока;
•  Программа очистки: 90% дно и 10% стены;
•  Размеры робота: 42,8 х 37,7 х 31 см;
•  Размеры коробки: 51 х 50,5 х 52,2 см;
•  Вес робота: 9,4 кг;
•  Вес с коробкой: 17,4 кг (включая тележку для 

перевозки);
•  В комплект входит своя тележка для перевозки.

 Автоматический "пылесос" Victor

Victor сделан качественно и очень надежен
Он работает от импеллера, который приводит в действие 
колеса: продуманная конструкция и качественное изготовление 
обеспечивают бесшумную работу даже на полной мощности. 
Для повышения подвижности Victor соединен со шлангом при 
помощи свободно вращающейся вертлюжной муфты.
Поскольку Victor состоит только из механических деталей, он 
прост в обслуживании и имеет долгий срок службы.
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Семейства 3680 и 3655

Victor - чрезвычайно эффективный автоматический 
"пылесос", работающий исключительно тихо. Вы 
не услышите его при всем старании! 



Sensor Premium  - система сигнализации 
о падении в бассейн, предназначенная 
для использования в частных 
бассейнах углубленной конструкции 
(максимальный размер бассейна - 
10 х 5 м). Система соответствует 
французскому стандарту безопасности 
NF P90-307 A1.

Sensor Premium - самая популярная на рынке система 
сигнализации о падении в бассейн. Система оснащена 

встроенной микросхемой, постоянно анализирующей 
состояние бассейна.
Устройство работает от 4 щелочных элементов питания 
LR-20 (в комплекте), и оборудовано мощной 100-дБ 
сиреной.
В случае падения какого-либо объекта в бассейн, система 
Sensor Premium анализирует образовавшуюся подводную 
волну и при необходимости включает сирену.
По окончании купания в бассейне, система Sensor 
Premium  автоматически переустанавливается.

Со
от

ветсвует стандарту

N
F P90-307-1 (april 

20
09

)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ХЛОРА

Артикул Наименование Гарантия

9120100 Средство для удаления хлора при обратной промывке, 7 л 2
ГОДА

PROCO
P

I

ГА
Р

А
Н

ТИ Я

8848105 Нейтрализатор хлора, нейтральный - 5 л 

СИГНАЛИЗАЦИЯ SENSOR PREMIUM

Артикул Наименование Гарантия

6130000 Сигнализация Sensor Premium 2
ГОДА

PROCO
P

I

ГА
Р

А
Н

ТИ Я

В полной мере осознавая возможное отрицательное воздействие хлорированной воды на окружающую среду, 
компания Procopi разработало новый продукт - устройство для дехлорирования воды при обратной промывке.
Эта систему можно быстро установить на сливной линии любого фильтра.
При очистке бассейна или сливе из него воды, содержащая хлор сточная вода смешивается с нейтрализатором 
( A ) при помощи датчика ( B ) и насосной системы, что обеспечивает ее дехлорирование до попадания в окрущающую 
среду.
Количество используемого нейтрализатора зависит от производительности насоса фильтровальной системы. 
Устройство для дехлорирования воды может использоваться с любым насосом фирмы Procopi при помощи 
регулировочного клапана ( C ).
«Нейтрализованную воду» можно слить в резервуар, и в дальнейшем использовать для поливки деревьев или для 
мойки машины.

 Устройство для удаления хлора
Именно то, что нужно для защиты окружающей среды.

 Сигнализация Sensor Premium

CB

A
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Семейства 4660 и 4400

Семейство 6855



     ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Артикул Наименование Гарантия

109900 Комплект: панель управления + подводный прожектор PH-05-W

2
ГОДА

PROCO
P

I

ГА
Р

А
Н

ТИ Я

Панели 
управления
и розетка

10
ЛЕТ

PROCO
P

I

ГА
Р

А
Н

ТИ Я

Подводные 
прожекторы
(кроме ламп)

109910 Панель управления + 2 подводных прожектора 50-Вт ODYS PR

44351000 Подводный прожектор PH05-W, на деревянную стенку /лайнер, цвет 
белый

708900 Розетка на 16 А с таймером

КОЛИЧЕСТВО 2,5-ЛИТРОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

Высота
(м)

Octo
440

Octo
530

Octo
+460

Octo
+540

Octo
+640

Octo
+840 

Прямоуг.
6x3

Прямоуг.
8x4

Прямоуг.
10x5

1.20 3 3 3 3 4

1.33 4 4 4 5 4

1.46 5 6 6 7

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Артикул Наименование

27000100 Пропитка для автоклавированной древесины, бесцветная, емкость 2,5 л

27000200 Пропитка для автоклавированной древесины, цвет бронзовый, емкость 2,5 л

27000300 Пропитка для автоклавированной древесины, цвет серый, емкость 2,5 л

27000400 Пропитка для автоклавированной древесины, цвет красный, емкость 2,5 л

  Подводные прожекторы 
Aquareva

Подводные прожекторы Aquareva изготавливаются 
во Франции и воплощают в себе наиболее передовые 
технологии. Качество и надежность гарантированы.

  Обработка деревянной конструкции бассейна
Если Вы решите окрасить деревянную конструкцию бассейна, мы рекомендуем использовать лазурь типа SIKKENS 
CETOL WF 771 по ссылке Procopi.
В следующей таблице указано требуемое (для двух слоев) количество 2,5-литровых емкостей.

Технические характеристики:
•  Шарнирная стеклянная дверца;
•  Все органы управления находятся за стеклянной 

дверцей (снаружи органов управления нет);
•  В комплекте с автоматом защиты сети номиналом до 

14 ампер;
•  Клеммная коробка для удобства подсоединения;
•  В комплекте со всеми необходимыми втулками, 

винтами и уплотнениями кабельного входа.
•  Все наши панели управления оснащены автоматами 

защиты сети соответствующего номинала.

Технические характеристики:
•		Материал - АБС для бассейнов, со специальной 

обработкой для защиты от УФ лучей;
•		Самоклеящиеся эластичные уплотнительные прокладки;
•		Винты из нержавеющей стали, одинаковые для всех 

деталей;
•		Сделано во Франции.

  Панель управления 
X-Light 
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Семейства 1900 и 2100

Семейство 429



 Отдел экспортных продаж Procopi - г. ТРАП (Франция)
Procopi - 4, avenue Le Verrier 78190 Trappes (France)
Тел.: + 33 1 30 13 19 52 - Факс: + 33 1 30 13 19 56

ДИРЕКТОР ПО ЭКСПОРТНЫМ 
ПРОДАЖАМ
Matthew RANSOM
Тел.:  +49 9131 69 08 50
Факс:  +49 9131 69 38 70
Email:  matthew.ransom@procopi.com
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
ЭКСПОРТНЫМ ПРОДАЖАМ ВЕСТ-
ИНДИЯ, СНГ, АФРИКА
Xavier LE ROUX
Тел.:  +33 1 30 13 19 54 
Факс:  +33 1 30 13 19 56
Моб.:  +33 6 07 73 87 17
E-mail:  xavier.leroux@procopi.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО 
БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ
Varieth JAYAKRISHNAN (JK)
Тел.:  + 971 655 72 250
Факс:  + 971 655 72 260
Моб.:  + 971 50 48 120 39
E-mail:  procopi@emirates.net.ae

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ВЕСТ-
ИНДИИ
Elisabeth BECQUARD
Тел.:  + 590 590 27 10 90
Факс:  + 590 590 52 36 80
Моб.:  + 590 690 39 88 48
E-mail:  elisabeth.becquard@procopi.com

ПОМОЩНИКИ ПО СБЫТУ
Ольга АНТРОПОВА
Тел.:  +33 1 30 13 19 52
Факс:  +33 1 30 13 19 56
E-mail:  olga.antropova@procopi.com
Ikrame BEN MOUSSA
Тел.:  +33 1 30 13 19 53
Факс:  +33 1 30 13 19 56
E-mail:  export.north@procopi.com

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
ЭКСПОРТНЫМ ПРОДАЖАМ ЕВРОПА, 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
François CHAILLOU
Тел.:  +33 4 42 36 81 71
Моб.:  +33 6 08 69 65 20
Факс:  +33 4 42 36 81 75
E-mail:  francois.chaillou@procopi.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО 
РОССИИ И СНГ 
Вячеслав МАРТЫНОВ 
Тел.:  +33 1 30 13 19 58
Факс:  +33 1 30 13 19 56
Моб.:  +7 926 210 30 46
Моб.:  +33 6 73 69 13 94
E-mail:  slava.martynov@procopi.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО 
ЕВРОПЕ
Matthieu FLATRES
Тел.:  +33 1 30 13 19 59
Факс:  +33 1 30 13 19 56
Моб.:  +33 6 08 76 63 65
E-mail:  matthieu.flatres@procopi.com

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
Gwenola GERARD
Тел.:  +33 2 99 14 98 31
Факс:  +33 2 99 14 59 97
E-mail:  gwenola.gerard@procopi.com
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Форма, заполняемая при возврате изделия
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПУНКТЫ

Дата заявки: ………/………/………

Тип заявки

Фамилия:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Имя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Тел. №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Моб. тел. №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Эл. почта: . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . .

Почтовый индекс:  . . . . . . . . . .Город: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Факс №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Название компании:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Заказ №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Тел. №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Эл. почта: . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . .

Почтовый индекс:  . . . . . . . . . .Город: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Факс №: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номер Наименование Количество Причина заявки / Заявленный дефект

Номер изделия:         Наименование изделия:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (см. Инструкции по сборке)

Если это бассейн:

	 • № отслеживания:   -          
  (8-значный код, указанный на обороте Инструкций по сборке, на листе продления гарантии и на заявке на послепродажное 

обслуживание, находящейся в комплекте принадлежностей.)

	 • Если заявка относится к вспомогательному оборудованию для бассейна, укажите, является ли оно:

  стандартным оборудованием   опцией оборудования

Дата покупки: ………/………/……… (необходимо приложить квитанцию)

КОНЕЧНЫЙ КЛИЕНТ

АГЕНТ

ПРИМЕЧАНИЯ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК 
ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ГАРАНТИИ ИЛИ СОГЛАСИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА. 

АГЕНТ

ИЗДЕЛИЕ

Заявка агента

Заказ запчастей Послепродажное обслуживание № документа: ……………………

Гарантийное требование Помощь в сборке

Заявка конечного клиента

Просьба направить эту форму по адресу:

Procopi - Les Landes d'Apigné B.P. 45328 - 35653 LE RHEU CEDEX (FRANCE)

Факс: +33 2 99 14 75 01 - Эл. почта: emmanuel.leray-crechriou@procopi.com



p
ro
sw

e
ll.
fr

43

Глава 1 - Предупреждение
В целях улучшения качества своей продукции компания Procopi оставляет 
за собой право на изменение технических характеристик своих изделий 
в любое время и без предварительного уведомления.
Рисунки, фотографии, тексты и иллюстрации в каталогах, на DVD-
диске Aquasoft, Procoshop и на интернет-сайте Procopi, а также 
распространяемые любыми иными способами, предназначены 
исключительно для информации, и ни при каких обстоятельствах не 
могут рассматриваться в качестве договорных обязательств. 
Любое копирование или воспроизведение, даже частичное, с какими 
бы то ни было намерениями, рисунков, фотографий, текстов или 
иллюстраций опубликованных в каталогах, на DVD-диске Aquasoft, 
Procoshop или на интернет-сайте Procopi без ясно выраженного 
разрешения компании Procopi считается незаконным действием и 
нарушением авторских прав.
Статья 2 – Общие положения
Настоящим компания Procopi и ее клиенты признают друг друга 
как профессионалов в области поставляемой компанией продукции, 
материалов и услуг.
Настоящие Общие условия продаж определяют лишь контрактные 
отношения между компанией Procopi и ее торговыми посредниками, 
далее именуемыми «клиент» или «клиенты», и ни в коей мере не 
определяют контрактные отношения между торговыми посредниками 
и конечными потребителями.
Размещаемые в компании Procopi заказы и заключенные с ней договора 
выполняются на основе изложенных в настоящем документе Общих 
условий продаж, которые отменяют и заменяют любые положения, 
содержащиеся в документах,  выданных клиентами и соподрядчиками.
Соответственно, никакие иные условия и положения не могут 
аннулировать действие изложенных в настоящем документе Общих 
условий продаж без ясно выраженного письменного согласия компании 
Procopi.
Статья 3 – Прием заказов
Никто не может предъявлять требования или пытаться получить выгоду 
по любого рода подразумеваемому соглашению с компанией Procopi. 
Действительны лишь заказы, которые приняты Procopi.
Что касается заказов, размещаемых интерактивно через интернет-сайт 
Procopi (Procoshop), то прием заказа и заключение договора на поставку 
считается имевшим место лишь при получении клиентом электронного 
подтверждения приемки его заказа.
Article 4 - Sales terms and prices
The prices indicated in Procopi’s catalogues, price lists, the Aquasoft DVD and 
ProcoShop and Procopi internet sites are quoted in Euro ex VAT and any 
other tax. Invoices are payable in Euro and, unless indicated otherwise in the 
specific terms and conditions, Procopi ex-warehouse.
Said prices are susceptible to modification without prior notification at any 
time to reflect the evolution of the national and international economic and 
monetary climate.
Any sales terms and conditions granted to clients by Procopi’s Sales Reps and/
or Regional Managers must be confirmed in writing.
In the event or a discrepancy or a dispute arising between Procopi and one of 
its clients concerning the application of these sales terms and conditions, only 
offers confirmed in writing will be taken into consideration. 
Статья 5 – Условия оплаты
Выставляемые счета оплачиваются полностью, без скидки, на указанный 
в счете адрес.
В случае экспортных продаж товары оплачиваются до отгрузки или 
через подтвержденный безотзывный аккредитив, выданный ведущим 
французским банком. 
При оплате по чеку, прилагаемому к заказу, полагается скидка 2%.
Скидка также может быть предоставлена, с учетом конкретных условий, 
в случае предоплаты товара. Величина такой скидки в процентах будет 
указана в счете-фактуре.
В тех случаях, когда полагается скидка, в ее расчет берется только НДС 
на фактически оплачиваемую цену.
При открытии кредитной линии для обеспечения постоянных 
коммерческих операций, счета оплачиваются, без каких-либо скидок, по 
электронным векселям без предварительного акцептирования, до конца 
месяца через 30 дней после отгрузки товара. 
Электронные векселя, направленные для акцептирования, должны быть 
возвращены в течение одной недели после их получения клиентом.
Любого рода задержка платежа дает полноправное основание выставить 
клиенту неустойку за просрочку платежа, исчисляемую со следующего 
дня после даты, указанной в счете, до даты оплаты данного счета. 
Неустойка за просрочку платежа начисляется от всей невыплаченной 
суммы, в размере 1% в месяц или за часть любого начавшегося месяца 
просрочки.
Кроме того, любые ранее оговоренные скидки в этом случае 
аннулируются.
Предоставляемый клиенту кредит рассматривается как средство платежа 
и может быть отозван в любое время.
В случае существенного изменения экономического или финансового 
положения клиента условия оплаты могут быть пересмотрены, даже 
после частичного выполнения заказов.
При отказе от акцептирования электронного векселя, либо неоплаты 
торгового векселя или оборотного документа в течение установленного 
срока, вся сумма долга подлежит немедленной выплате полностью 
и без предварительного уведомления, при этом поставки будут 
приостановлены.
В случае неоплаты акцептированного торгового векселя или оборотного 
документа в течение установленного срока, все условия кредита будут 
приостановлены (поставка будет осуществляться по факту оплаты).
Статья 6 – Сроки и оплата доставки
Статья 6.1 – Плата за доставку
Статья 6.1.1 – Общие заказы
Плата за доставку, указанная в ныне действующей версии каталога 
Procopi, взимается за каждый заказ на чистую сумму менее 350€ без 
учета НДС (при заказе запчастей – на чистую сумму менее 100€ без 
НДС).
Заказы на чистую сумму свыше 350€ без учета НДС (при заказе запчастей 
– на чистую сумму свыше 100€ без НДС), поставляемые одной партией 
в пределах «материковой Франции» (т.е. континентальной территории 
Франции без Корсики и островов, не связанных дорогой с материком) 
на адрес клиента или в агентство Procopi (для получения клиентом), 
доставляются бесплатно.
В отношении заказов, являющихся предметом настоящей Статьи 
6.1.1, если клиент желает, чтобы доставка была выполнена в пределах 
«материковой Франции» на адрес иной, чем оговоренный в предыдущем 
абзаце (адрес клиента или агентство Procopi):
- Клиент настоящим обязуется находиться в согласованном месте во 
время доставки для получения товара;
- За изменение адреса доставки выставляется счет на фиксированную 
сумму 19,90€ (без учета НДС) за партию.

В случае доставки наложенным платежом, сбор за получение, указанный в 
ныне действующем каталоге, оплачивается клиентом.
Также возможна срочная доставка товара. В этом случае транспортные 
расходы оплачиваются грузополучателем.
Статья 6.1.2 – Специальные заказы
В качестве исключения из положений, оговоренных в предыдущей 
Статье 6.1.1:
- При получении с одного из заводов-изготовителей или агентств 
Procopi следующих изделий: восстановленный бортовой камень и плиты, 
песок, гравий, лестницы, сауны, соль сауны,  спа, деревянные бассейны,  
автоматические покрытия Delta, покрытия со штангами Calypso и Mambo, 
готовые корпуса для агрегатов, сборные бассейны (Blokit, PPP, Tropica, 
Procobloc), фильтры Python Polar, выставляется счет в размере  1€ без 
учета НДС.
- В случае доставки на указанный клиентом адрес - иной, чем один 
из заводов-изготовителей или агентств Procopi, следующих изделий: 
восстановленный бортовой камень и плиты, песок, гравий, лестницы, 
сауны, соль сауны,  спа, деревянные бассейны,  автоматические покрытия 
Delta, покрытия со штангами Calypso и Mambo, готовые корпуса для 
агрегатов, сборные бассейны (Blokit, PPP, Tropica, Procobloc), фильтры 
Python Polar, взимается плата за доставку, указанная в ныне действующей 
версии каталога Procopi, и при этом клиент настоящим обязуется 
находиться в согласованном месте во время доставки для получения 
товара.
- На товары, которые транспортные агентства относят к категории 
опасных, устанавливаются особые транспортные  тарифы.
Статья 6.1.3 – Дополнительные расходы
Стоимость необходимой для опасных грузов (жидкий ПВХ, клей, 
средства для ухода за водой и т.п.) упаковки, таможенных формальностей, 
проверок и консульских виз оплачивается клиентом по выставленному 
счету.
При стоимости заказа свыше 15.000€ без учета НДС, без учета 
транспортных расходов, при доставке одной партией и на один адрес, 
стоимость виз оплачивает Procopi. 
Статья 6.2 – Сроки доставки
Сроки доставки указываются для информации, задержки не являются 
основанием для расторжения торговой сделки. Однако, в случае 
просрочки доставки клиент может официально потребовать, чтобы 
компания Procopi выполнила доставку в течение 15 дней после 
получения заказного письма. По истечении указанного срока клиент 
может аннулировать данный заказ.
Статья 7 – Переход права собственности
В соответствии с действующими законодательными положениями, 
переход права собственности на доставленный товар происходит при 
полной оплате цены данного товара.
Однако риски переходят к клиенту при предоставлении товара в 
распоряжение клиента, его представителя или транспортного агентства.
Статья 8 – Порядок приемки товара и подачи рекламаций
Грузополучатель принимает на себя риск и ответственность за 
перевозку товара.
В случае  возникновения претензий или разногласий при доставке товара 
транспортным агентством, грузополучатель должен:
- Изложить суть данной претензии или разногласия на корешке 
транспортной накладной: например, «отсутствие упаковки», «нарушена 
упаковка», «размокшая упаковка» и т. п., но ни в коем случае – «будет 
указано после вскрытия упаковки», что слишком неопределенно и не 
принимается транспортными агентствами;
Такие отметки как «упаковка повреждена», «упаковка сырая» и пр. 
неприемлемы. В таких случаях вскройте упаковку, установите точных 
характер повреждений предмета доставки и укажите его на корешке 
транспортной накладной;
- В течение трех рабочих дней после доставки направить заказным 
письмом уведомление об указанных на корешке претензиях 
транспортному агентству (не Procopi), а копию письма – Procopi;
- Незамедлительно отправить в Procopi оригинал корешка транспортной 
накладной - вместе с копией заказного письма, направленного 
транспортному агентству.
ВНИМАНИЕ: Претензии не принимаются, если три вышеуказанных 
пункта не будут в точности выполнены.
Статья 9 – Возврат товара
Клиент имеет право вернуть товар в течение 8 дней после его получения.
При этом в любом случае:
- возврат должен быть предварительно согласован с Procopi, в 
подтверждение чего клиенту сообщается номер возврата,
- возврату подлежат лишь товары, указанные в том выпуске 
профессионального каталога Procopi, который является действующим во 
время возврата этих товаров;
- к возвращаемому товару должен быть приложен документ с указанием 
номера заказа или номера счета-фактуры, а также причин возврата;
- пересылка возвращаемого товара должна быть оплачена;
- товар возвращается в оригинальной упаковке, вместе с оригиналами 
документов.
ВНИМАНИЕ: В случае несоблюдения вышеуказанных условий 
возвращаемые товары либо не будут приняты, либо будут приняты с 
25%-ной скидкой с цены указанной в счете-фактуре.
Статья 10 – Договорные гарантии
На любые изделия, изготовленные или поставленные Procopi (Superliner, 
тепловые насосы Climexel и пр.) предоставляется 2-летняя гарантия на 
условиях указанных в гарантийном документе, который клиент получает 
вместе с доставленным товаром. Эта гарантия вступает в силу с даты 
выставления счета клиенту.
Гарантии действительны при условии того, что монтаж, 
техническое обслуживание или ремонт оборудования выполняется 
квалифицированными профессиональными специалистами с 
соблюдением технических правил, изложенных в руководствах по 
эксплуатации и техническому обслуживанию и прочей нормативной 
документации (DTP “Directives Techniques Piscines” (“Технические 
указания по оборудованию бассейнов”), стандарты AFNOR (Французская 
ассоциация по стандартам), и пр.).
Гарантийный ремонт любого изделия изготовленного или поставленного 
Procopi никоим образом не ведет к изменению даты окончания 
договорной гарантии на данное изделие, исчисляемой со дня выдачи 
счета-фактуры.
Таким же образом, гарантийная замена любого изделия изготовленного 
или поставленного Procopi никоим образом не ведет к изменению даты 
окончания договорной гарантии на данное изделие, исчисляемой со дня 
выдачи первоначального счета-фактуры на данное изделие.
Если только не оговорено иное, то действие гарантии ограничивается 
заменой (вместе с трудозатратами) тех деталей или наименований 
оборудования, которые признаны дефектными в мастерских Procopi. 
Транспортные расходы, расходы по отзыву товара и прочие издержки в 
объём данной гарантии не входят.

В случае выполнения клиентом самостоятельного ремонта, действие 
гарантии ограничивается поставкой деталей или наименований 
оборудования взамен признанных дефектными. Транспортные расходы, 
расходы по отзыву товара и прочие издержки в объём данной гарантии 
не входят.
На ремонт, выполненный службой Procopi по послепродажному 
обслуживанию вне объема какой либо гарантии, предоставляется 
гарантия на 6 месяцев с даты выставления счета-фактуры за этот ремонт.
На расходные материалы (химические продукты, принадлежности 
для технического обслуживания и т. п.), а также на сменные детали 
(уплотнительные элементы, сетки, ремни, лампочки и т. п.) гарантия не 
распространяется.
Гарантия также не распространяется на явления нормального 
износа (Poolbag, картриджи, лампы накаливания, принадлежности для 
технического обслуживания, краска для бассейнов, лайнеры и покрытия 
для надземных бассейнов), а также на последствия ненадлежащей 
эксплуатации.
В частности, гарантия не распространяется на следующие случаи: на 
ущерб, не относящийся к бассейну или его техническому оборудованию, 
например, возникший вследствие ударного воздействия, пожара, 
мороза, повреждения термитами или иными паразитами, удара молнии, 
наводнения или любого иного стихийного бедствия.
В случае невозможности  установления точной причины неисправности, 
препятствующей нормальной работе оборудования, по требованию 
клиента, выраженному в явной форме, Procopi может направить одного 
из своих специалистов для устранения неисправности.
В каждом случае вызова специалиста для устранения неисправностей 
клиенту выдается талон с подробным описанием выполненных работ.
После выполнения работ по устранению неисправности, и в зависимости 
от того, была ли ее причина в сфере ответственности Procopi или нет, 
клиенту может быть выставлен счет, включающий затраты на оплату 
труда, на отзыв товара, а также стоимость необходимых запчастей.
Гарантии на предметы оборудования вступают в силу со дня выставления 
на них счета.
ВНИМАНИЕ: 
Наличие в воде бассейна соли повышает риск коррозии такого 
металлического оборудования как лестницы, нагреватели, 
теплообменники, конденсаторы, оси автоматических покрытий  и пр.
Гарантия ни при каких обстоятельствах не распространяется на 
вызванные коррозией дефекты.
- Качество воды в бассейне всегда должно соответствовать качеству 
воды коммунального водоснабжения, в частности по содержанию солей 
металлов (меди, железа, марганца и пр.), содержания минеральных солей 
(кальция, магния и пр.), показателя pH и пр.
Использование в бассейне воды низкого качества способствует или 
является причиной коррозии металлических элементов оборудования и 
преждевременного старения пленочных покрытий.
Перед заполнением бассейна водой из нового источника водоснабжения 
клиент обязан убедиться в том, что физико-химические характеристики 
этой воды соответствуют качеству воды коммунального водоснабжения.
Исходя из этого, в случае несоответствующего качества воды для 
бассейна, компания Procopi оставляет за собой право полностью или 
частично  приостановить действие настоящей гарантии.
Статья 11 – Ответственность сторон и страхование
Настоящим компания Procopi и ее клиенты признают друг друга 
как профессионалов в области поставляемой компанией продукции. 
Настоящим клиент подтверждает, что Procopi продает оборудование, 
которое будет включено клиентом в состав рабочей системы. Клиент, 
как профессионал в области оборудования для бассейнов, несет 
единоличную ответственность за выбор продукции, ее интеграцию 
в состав системы и правильное использование в соответствии с 
действующими техническими нормами и положениями, а также за 
конечный результат, которого клиент намерен добиться.
Компания Procopi ни при каких условиях не несет ответственности за 
конечный результат.
Клиент должен незамедлительно сообщить Procopi о любых 
предполагаемых дефектах продукции и представить фактические 
данные, подтверждающие наличие таких дефектов.
Клиент должен предоставить Procopi все возможности для изучения 
предполагаемых дефектов и для их устранения.
Компания Procopi освобождается от своих обязательств в случае форс-
мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами, являющимися основанием для 
отсрочки или аннулирования обязательств компании Procopi без права 
клиента на возмещение, подразумеваются следующие события:
аварии, нарушающие процесс производства и хранения продукции, полная 
или частичная приостановка производственного снабжения, ошибка 
транспортной компании, пожар, наводнение, поломка оборудования, 
общая или частичная забастовка, административные решения, действия 
третьих сторон, военные действия и прочие неподконтрольные 
Procopi обстоятельства, вследствие которых выполнение договорных 
обязательств задерживается или становится невозможным, либо 
финансово несостоятельным.
Компания Procopi обеспечивает страхование от обычных рисков, 
связанных с ее деятельностью, исходя из обычного для данного рода 
занятий уровня риска. Клиентам могут быть предоставлены действующие 
страховые свидетельства и таблицы страховых гарантий.
Настоящим клиент дает прямое согласие в том, что он отказывается 
от любого рода претензий на возмещение, превышающее размер 
страховой гарантии по страховому договору компании Procopi. Тем 
самым образуется оговорка материально-правового характера к 
данному соглашению.
Статья 12 – Место рассмотрения споров
Любые споры и разногласия, возникшие из содержания настоящего 
документа, подлежат рассмотрению в  Коммерческом суде г. Ренн 
(Франция), который будет обладать исключительной юрисдикцией по 
данным вопросам.
Ни имеющиеся у клиента условия покупки товара, при наличии таковых, 
ни место выполнения заказа или договора, ни, в более широком смысле, 
какие-либо уступки в отношении общих условий продаж, не влияют на 
данную статью о месте рассмотрения споров, даже в случае претензий 
по гарантийным обязательствам или в случае привлечёния ответчика по 
нескольким пунктам искового заявления.

Последнее обновление: 28 ноября 2011 г.

Примечание: Данные "Условия продаж" относятся к заказчикам Procopi 
SAS.
У дочерних компаний Procopi (Procopi UK, Procopi GmbH, Procopi 
Benelux, Procopi Middle East, Procopi FWI...) имеются отдельные условия 
продаж (предоставляемые по запросу), которые могут отличаться от 
данных "Условий".

Общие условия продаж
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